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Silleta EASY CLIP

Easy Clip CITY (DN 200-250)

Código

1432658
Tubo estándar:
ID-250/OD-299;
Tubo extra: ID-

250/OD-318

DN (mm) Equipo

 Lubricante
Art.6741500

gr. 151

182

L1 (mm)

290

L2 (mm)

160

Ø (mm)

Clase= 160
(KN m2)

S Tubo Max

Notas de instalación

Características
Modelo City código 1432658 para tuberías pequeños diámetros.
Clip para conexiones en tubos corrugados y tubos asbesto cemento.
Acoplamiento de salida Ø160 con campana y empaque.

Sector de uso
Easy Clip Es una silleta que permite la conexión de Ø160 a un conducto o derivación en instalaciones
alcantarilladas y pluviales. El anclaje de esta conexión es mecánico, no requiere pegamento para su hermeticidad y
es apta para instalaciones de colectores nuevos y colectores ya existentes.
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Cada silleta está empaquetada individualmente con etiqueta e instructivo de montaje.
La perforación para su instalación debe hacerse con un sacabocados de 150mm de diámetro exterior, únicamente
podrá dejar de juego 1mm para asegurar su hermeticidad.
La distancia entre silleta y silleta se recomienda de al menos 1 metro.
La distancia de la campana del tubo a la silleta se recomienda de al menos 15 a 20 cm.

H (mm)

Tubo estándar:
H61; Tubo

extra: H151

L2 (mm)

236
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