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Easy Clip LINK (DN 160)

1A16L58 |Lubricante Art.6741500 gr. 167 255 160 CSTB QB - MPA DIN EN 13598-1

Caracteristicas

e Modelo LINK c6digo 1A16L58 para todo tipo de tuberia de GRAN didametro (OD @315 e ID @300).
e Clip para conexion en tubos corrugados, tubos compactos lisos, gres, hormigén, fibra de vidrio.
e Acoplamiento de salida @160 con campana y empaque.

Sector de uso

Easy Clip Es una silleta que permite la conexion de @160 a un conducto o derivaciéon en instalaciones
alcantarilladas y pluviales. El anclaje de esta conexién es mecanico, no requiere pegamento para su hermeticidad y
es apta para instalaciones de colectores nuevos y colectores ya existentes.

Notas de instalacion

e (Cada silleta estda empaquetada individualmente con etiqueta, lubricante, llave de apriete adecuada e instructivo de
montaje.

e La perforacion para su instalacién debe hacerse con un sacabocados de 200mm de diametro exterior, Unicamente
podra dejar de juego Tmm para asegurar su hermeticidad. H2 = H1 - S (el calculo se estima al 1 cm mas cercano a
S = espesor del tubo en mm)
La distancia entre silleta y silleta se recomienda de al menos 1 metro.
La distancia de la campana del tubo a la silleta se recomienda de al menos 15 a 20 cm.
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